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CONVERSORES 0-10VCC

Os conversores 0-10VCC da série CSS, fabricados pela SIBRATEC, foram desenvolvidos para serem utilizados
em sistemas com controladores logicos programaveis ou computadores para a monitoragao e/ou controle da
tensao e da corrente elétrica. Possuem alimentacéo independente, obtida direta da rede elétrica, o que os torna
praticos por nao dependerem de fontes alternativas. Sao robustos, confiaveis e instalacdo em trilho DIN
extremamente simples.

1. MODELO CSSV-5V-75
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2. MODELO CSS-05A-75
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3. ESPECIFICACOES TECNICAS 4. DIMENSOES (mm)

ESPECIFICAGCOES TECNICAS CSSV-5V-75 CSS-05A-75

ALIMENTACAO

110/220Vca +10% 50/60HZ

CONSUMO

3VA

TEMPERATURA AMBIENTE

0-50°C

UMIDADE RELATIVA

0-85% UR
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IMPEDANCIA DE SAIDA

10KQ
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CONVERSORES 0-10VCC

5. EXEMPLOS DE APLICACOES
CSSV-5V-75:

Este conversor é recomendado para aplicagdes onde é necessario fazer um controle de acordo com o valor de
tens&o da rede. Normalmente utilizado em conjunto de controladores de processos ou PLC.

Com ele é possivel desenvolver um controle de fases (relé falta de fase) e através do controlador (PLC) determinar
acionamentos ou desacionamentos de cargas por niveis de tensdo. Muito utilizado em painéis elétricos de controle
de grupos geradores comandados por PLC, o conversor faz o monitoramento da tenséo da rede e através de
valores determinados no controlador determina a partida do gerador, este por sua vez quando em trabalho também
€ monitorado pelo conversor permitindo entdo controlar a rotacdo do gerador afim de manter a tensdo dentro dos
valores desejados.

Empresas e processos automatizados utilizam para que em conjuntos com outros conversores (corrente, fator de
poténcia, etc.) consiga o controle e supervisao total do sistema elétrico.

ENTRADA CONVERSOR CONTROLADOR SAIDA
CSSV-5V-75 PLC

CSS-05A-75:

Conversor de corrente de entrada 0-5A e saida 0-10Vcc. Utilizado para controle de cargas apartir de um sinal
proveniente de um transformador de corrente (TC).

* Britadores, moinhos de bola, exaustores, picadores de madeira, marombas e qualquer outro equipamento que
trabalhe de acordo com a alimentacao de algum tipo de produto sofrem com a variacéo da carga na entrada.
Exemplo:

Picador de madeira: E um equipamento destinado para triturar madeira, e normalmente possuem motores grande
(o maior da empresa), os roletes de madeira entram nele através de uma esteira transportadora, no entanto a carga
e por consequéncia a corrente deste motor varia de acordo com a quantidade de madeira que entra no picador. Esta
variacao normalmente é muito grande, sendo que os roletes possuem diversos tamanhos e ha um intervalo entre a
alimentacéo. Isto € um problema pois ora o motor trabalha sobrecarregado ora trabalha a vazio, acarretando em
baixo fator de poténcia (quando a vazio), e possibilidade de queima quando trabalha em sobrecarga. Além do que
isto gera uma baixa produtividade.

Com um TC e um transdutor de corrente para 0-10Vcc (CSS-05A-75) é possivel eliminar este problema. Nesta
concepcao a esteira alimentadora € acionada por um inversor de frequéncia. O conceito € monitorar a corrente do
motor do picador, converter para 0-10Vcc, entrar com este sinal em uma analdgica do inversor de frequéncia e fazer
uma modulacado PID na saida, ou seja, quanto maior a corrente do motor do picador (maior a tensao de saida do
CSS-05A-75) menor a velocidade da esteira, desta forma o picador sempre ira trabalhar com carga maxima
suportavel pelo motor, otimizando o consumo de energia e aumentando a produtividade.

* Em aplicacdes gerenciadas por um PLC o CSS-05A-75 pode ser utilizado para fazer controle de carga com
finalidade de reduzir consumo de energia, desde que o fator de poténcia da instalacdo esteja em 100% ¢é possivel
determinar pela corrente a carga da empresa e fazer até mesmo controle de demanda.

* Também utilizado para variacéo da velocidade de geradores de acordo com a necessidade do processo.
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