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Introducao:

Os

reles de segurancga para simultaneidade Bi-Manual foram desenvolvidos pela SIBRATEC para atenc

arevisdao da NR-12 de 24 de dezembro de 2010, tendo como principio de seu projeto os requisitos
constantes nas:

Os

NBR 14.152 (Seguranga em maquinas - Dispositivos de comando bi-manuais - aspectos funcionai
e principios para projeto)

NBR 14.153 (Seguranga de maquinas — Partes de sistemas de comando relacionadas a segurang
Principios gerais para projetos) para categoria de comando 4.

NBR 13.930 (Prensas mecanicas - requisitos de seguranga)

IEC 61.508 (Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-related
Systems)

EN ISO 13.849-1-2006 (safety-related parts of control systems-part 1- general principles for desigr
IEC/EN 60204-1-2006 (Safety of machinery — Electrical equipment of machines)

Relés SRP-158 atende os seguintes requisitos de seguranga:

Circuito é redundante, com dois micro controladores, cada um monitorando um canal e se
comunicando via serial.

A fungéo de segurancga nao se perde com a falha de um componente.

A condicao de abertura e fechamento do circuito Bi-Manual é testado constantemente.

Os reles de saida tem sua condicdo de funcionamento testados a cada operagéo de liga ou deslig

O circuito Bi-Manual com diversidade de polaridade (S11/S12 e S13 PNP e S21 /S22 e S23 NPI -

Reconhece curto-circuito transversal entre os circuitos de comando do circuito Bi-Manual
Fonte chaveada interna, garantindo a fungdo de seguranga no caso de flutuagdes da rede elétrica

Aplicacbes:

Préprio para aplicagdes em comandos de categoria 4 (NBR 14.153)

Prensas
Guilhotinas
Maquinas de solda
Puncionadeiras
ETC.

Funcionamento:

Ao energizar o aparelho, 0 mesmo executa uma rotina de verificagao interna (auto teste) como segue:
e Verifica a tensao de alimentagao dos microprocessadores.

* Roda rotina de verificagéo de entradas e saidas dos microprocessadores.

Ap6s esta checagem, verifica se as entradas S12 e S22 estdo fechadas e as entradas S13 e S23 estéo
abertas. se ao energizar as entradas estiverem nesta condi¢ao, os Led's correspondentes ao canal 1 e
2 (verde) acendem e o Led da saida (amarelo) pisca lento.

Ao acionar os botdes dos canais 1 e 2 com um intervalo inferior a 0,5 segundos, e a entrada Y1
(monitoragéo externa dos contatores) estiver fechada, os Led1's dos canais 1 e 2 apagam, o Led da
saida fica aceso e a saida 14 é acionada (tudo permanecendo neste estado enquanto os botdes
estiverem acionados)

em caso de defeito nas entrada S12, S13, §22 ou S23, o Led do canal correspondente nao acende e o
Led de saida pisca rapido. E necessario resetar o aparelho apos sanar o defeito

Funcoes do Led externo (S11/ X1):

1. Led remoto pisca lento enquanto estiver em repouso
2. Led remoto pisca rapido quando ocorrer algum defeito

Diagrama em blocos:
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Exemplos de ligacdo de monitoracao

Rearme automatico com monitoragao
dos contatores

K1

Rearme automatico

K2

K

O rearme automatico somente é permitido em modos restritos ou em ligagao de varios reles de
seguranga em cascata, sendo o ultimo com fungéo rearme manual
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Diagramas de ligacgao:
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Importante. Conforme NBR 5410:

e Para cargas indutivas, instale supressores de transiente
(Filtro RC) quando for em corrente alternada e diodos

K2

I_

inversamente polarizados quando for corrente continua. o~
¢ Na&o passar no na mesma canaleta ou eletroduto cabos
de sensores ou comando, com cabos de acionamento de

carga.

e Utilizar protetores de sobre corrente e sobre tensao na

alimentagao do relé.

Carga AC

Carg:

Filtro RC

Exemplo de esquema de ligagao SRP-158 interligado com rele de seguranca SRI
para atender categoria de comando 4 segundo NBR 14.153
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Isencao de responsabilidade

N
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Nao assumimos nenhuma responsabilidade por danos e falhas operacionais causadas por falha
projeto elétrico, montagens erradas ou devido a ndo observagao deste manual de instrugdes. Te,
nao assumimos nenhuma responsabilidade adicional por danos causados pela utilizagao de peg
sobressalentes ou acessorios nao homologados pelo fabricante.
Por motivo de seguranga ndo sao permitidos quaisquer reparagées, alteragdes ou modificagdes

executadas por conta prépria, nestes casos a SIBRATEC se exime da responsabilidade pelos danos

resultantes.

Caracteristicas Técnicas:

Categoria de comando (NBR-14.153) (EN-954-1)

4

Numero de canais

Tipo contato

2
Légica NF e NA

Alimentacdo: SRP-158

24Vca / Vecc ou 220Vea

Frequiéncia da rede 50 — 60hz

Consumo 3Va (aproximadamente)
Tens&o no canal S11/S12 (NF) e S13 (NA) 24Vcc PNP

Tensdo no canal S21 / S22 (NF) e S23 (NA) 24Vce NPN

Tens&o no canal S21 /Y1 (monitoragéo) 24Vcc NPN

Corrente maxima admitida para alimentagéo de 25mA

componentes semi condutores no duplo canal

Tensao para Led de Rearme

Até 24Vcc — 5mA (Led de alto brilho) - Logica NPN

Tempo maximo para simultaneidade

500 ms

Tempo de varredura do duplo canal <33 ms
Tempo de comutagao <20ms
Tempo de retorno <100 ms
Tempo de estabilizagéo térmica <5 min
Tempo de energizagdo <2seg

Reles de saida

2 x 5 Amp 250Vac Max. carga resistiva — NA

Vida util dos contatos

Mecénica (sem carga) 10.000.000 operagdes
Elétrica (com carga resistiva) 100.000 operagdes

Ensaios de EMC - relatérios de medigao:
11841 - 204 de 21/10/2011 emitido pelo IPT
PX 055/11 de 18/01/2013 emitido pelo INPE/LIT

IEC 60255-22-2, 60255-22-3, 60255-22-4, 60255-22-5,
60255-22-6, 61000-3-2, 61000-4-8, 61000-4-11 e CISPR-22

Temperatura de trabalho

0~50°C

Temperatura de armazenamento

-10 ~60°C

Umidade relativa de trabalho

20 ~ 90 % sem condensagdo

Terminais de saida

Parafusos com alojamento fixo

Capacidade dos terminais

Fio: 2,5 mm2

Cabo: 2,5 mm?

Condutor com terminal 2,5 mm?2
Torgue de aperto: 0,5 a 0,6 Nm

Grau de protegao da caixa

IP-51

Grau de prote¢ao nos terminais

IP-20

Dimensdes Caixa D: [P] 22,5 x 75 x 98mm
Fixagao Trilho DIN 35mm ou parafuso (com uso de acessoério)
Dimensoes:
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